RIDER SOM
P.A.

O sistema de P.A. é capaz de reproduzir todo o espectro da audição humana, ou seja, de 20 Hz a 20 KHz, com coerência por toda platéia evitando ao máximo perdas e cancelamentos.

O sistema é composto por um line arrey Selenium SAL 1P de 4 vias com 3 caixas por lado suspenso e 2 caixas de sub grave SLA 1P SW 1 sendo 1 por lado e é processando por 2 DRIVE RACK DCX 2496 BEHRINGER e tem o Console digital YAMAHA LS9 com 32 canais e 16 vias de monitor.

Os Insert´s de canais de Gate e Compressores já estão compostos no console digital.

MONITOR

Possui um sistema de monitor já montado com 07 vias sendo que 4 vias são com caixas modelo Clair Bros. 12 AM com 1 alto-falante de 12 polegadas e driver de 2 polegadas (componentes selenium) e as outras 03 vias são compostas com FONE KOSS PORTA PRO.

O console digital YAMAHA LS9 com 32 canais e 16 vias de monitor é o único console da casa , pois o P.A e MONITOR será feito em um único console.

IMPUT LIST

02 – Mic s/ fio SHURE SM 58 SLX

01 – Mic s/ fio SHURE HEAD SET

01 – kit de Beria JTS MOD. NXB C/ 5 MIC

02- Direct Box - Ativa
01- JTS Mic SM 58

Obs.: NÃO TEMOS BACK LINE NA CASA (equipamento de palco bateria amp. Bx e GT)
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EVENTOS




